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Projekt nr POWR.03.05.00-00-A059/20, pt. „UTHRad – dostępny dla wszystkich”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ A
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż oznaczeń poziomych dla niewidomych i niedowidzących w budynku Rektoratu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na podstawie umowy: POWR.03.05.00-00-A059/20- 00 o dofinansowanie Projektu : „ UTHRad.- dostępny dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, wykonanie oznaczeń fakturowych nawierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynku – ścieżek dotykowych wraz z dostawą i montażem. Zadaniem oznaczeń jest zwiększenie orientacji przestrzennej oraz kierowanie osób z ograniczeniami percepcji wzrokowej do miejsc pokonywania przeszkód oraz celu. Ścieżki dotykowe, których dotyczy opis będą znajdowały się na parterze budynku Rektoratu Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.  
Do opisu załączono plany –rzut parteru bud. Rektoratu wraz z wskazaniem dokładnych miejsc oznaczeń- Załącznik nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia, po podpisaniu umowy wymagana jest wizja lokalna w celu dokonania analizy i pomiarów. 
Podane wymiary należy traktować jako orientacyjne. W skład oznaczeń fakturowych będą wchodzić oznaczenia dotykowe posadzki, holu, schodów oraz przestrzeni przed budynkiem. Oznaczenia fakturowe obejmować będą następujące kombinacje faktur: faktura uwagi ostrzegająca przed przeszkodami oraz informująca o skrzyżowaniach ścieżek dotykowych oraz faktura kierunkowa tworząca ścieżki kierunkowe. 
Wymagania ogólne.
System oznakowania powinien być dostarczony wraz z instrukcją konserwacji i czyszczenia.
Wszelkie wizualne jak i mechaniczne wady elementów: pęcherze, pęknięcia, szczerbienia,
zarysowania, ubytki materiałowe, odbarwienia, smugi, nie będą akceptowane. Wadliwy element należy wymienić na pełnowartościowy, a naprawy powinny być przeprowadzane w sposób niewpływający na jakość, pierwotne warunki wizualne i estetykę.
Wszystkie elementy powinny posiadać odporność na ścieranie i wyrywanie, promienie UV,
działanie soli drogowej i zmienne warunki atmosferyczne, odporne na używanie sprzątających maszyn mechanicznych, wysoka odporność na wyrywanie ~400kg.
Wykonanie musi być zgodne z wytycznymi tworzenia ścieżek dotykowych dla osób niewidomych i słabowidzących oraz zgodnie z zaleceniami dotyczącymi uniwersalnego projektowania.
Cena jednostkowa mb/szt. obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, tj. w szczególności koszty zaprojektowania, wykonania/zakupu, transportu, montażu w tym przygotowania powierzchni do której będą mocowane elementy.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 
Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy. Podane w ofercie ilości zostały zastosowane do oszacowania ceny. Uwaga: Ilości (mb/szt.) mogą ulec nieznacznej zmianie w związku z wykonaniem projektu ścieżek, rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistej ilości mb/szt. Odebranych protokolarnie.
Po podpisaniu umowy wymagane jest przedstawienie próbek oraz kolorów do akceptacji.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Projekt:
Po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca dokona wizji lokalnej w miejscu wykonania usługi, wszystkie wymiary należy sprawdzać w naturze  i korygować wykonawczo do stanu istniejącego.
Wykonawca w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania umowy o udzielenie zamówienia przez Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia projektu do akceptacji Zamawiającego. Projekt Wykonawcy zostanie wykonany zgodnie z informacjami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i ustaleniami z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany aż do czasu ostatecznej akceptacji projektu przez Zamawiającego do uwzględnienia uwag Zamawiającego. Wykonawca  naniesie poprawki do projektu w terminie do 3 dni licząc od daty zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. 

Elementy ścieżek dotykowych przewiduje się przyklejać do następujących nawierzchni:
- płyty granitowe szkliwione -  posadzka holu wejściowego oraz korytarzy,
- kostka betonowa – chodnik przed wejściem głównym przed budynkiem, oznaczenia przed schodami
- płyty granitowe – oznaczenia za schodami przy wejściu głównym

1. Pas prowadzący (4 listwy) – oznaczenia kierunkowe – wewnątrz budynku
Wypukłe listwy wykonane z tworzywa sztucznego, przymocowane, bezpośrednio do podłoża w sposób niewidoczny,  za pomocą kleju strukturalnego/ montażowego. Odległości między pasami prowadzącymi a polami uwagi powinna wynosić 3 cm.
 Szczegółowe dane dotyczące listew:
- kolor czarny RAL 9004 lub równoważny
- pas prowadzący składa się z 4 listew ( szerokość 3 cm wysokość 5 mm) ułożonych w rozstawie co 6 cm,
- wysokość ponad posadzkę powinna wynosić 5 mm,
- właściwości antypoślizgowe,
- profil trapezowy,
- przyklejana do płyty granitowej szkliwionej.
Występowanie:
Hol wraz z wiatrołapem i korytarzami ok. 47 mb
2. Pola uwagi  (guzki w sztukach)– wewnątrz budynku
Elementy punktowe, wypukłe w postaci okrągłych pinezek, „guzków” wykonanych z tworzywa sztucznego, przymocowanych bezpośrednio do podłoża w sposób niewidoczny za pomocą kleju strukturalnego/montażowego. Rozmieszczenie elementów w formacie 40x40 cm. Należy wziąć pod uwagę montaż około 3000 elementów wypukłych zamontowanych w grupach 6x6 elementów w module 40x40 cm czyli 36 elementów w module. Fakturę należy zastosować na początku i zakończeniu stopni schodowych oraz przy recepcji na całej szerokości użytkowej biegu (szerokość 40 cm dł. dostosowana do długości nawierzchni oznaczanej), jako oznaczenie drzwi do wskazanych pokoi, windy, oznaczenie skrzyżowań ścieżek dotykowych. Odsunięcie od krawędzi stopni i lady portierni 30-50 cm. Odległości między pasami prowadzącymi, a polami uwagi powinna wynosić max.3 cm.
Ilość: ok. 3000 sztuk
Szczegółowe dane dotyczące elementów wypukłych:
- kolor czarny RAL 9004 lub równoważny,
- średnica dolnej płaszczyzny główki 30 mm, górnej płaszczyzny główki 20 mm,
- wysokość ponad posadzkę – 5 mm,
- profil trapezowy,
- powierzchnia antypoślizgowa,
-  przyklejana do płyty granitowej szkliwionej,
- rozstaw pinezek ułożonych w rzędach równoległych i prostopadłych do kierunku ruchu w module 40X40 cm. Rysunek- ułożenie guzków w rzędach równoległych i prostopadłych.
[image: https://www.stamats.pl/userdata/public/assets/uklad-rownolegly1.png]

Występowanie:
Oznaczenie wejścia do holu na całej szerokości przestrzeni użytkowej,  szerokość 40cm 
Oznaczenie portierni na całej szerokości przestrzeni użytkowej, szerokość 40cm
[bookmark: _Hlk84937445]Oznaczenie Centralnego Punktu Informacji (pok. 4), moduł 40X40 cm
Oznaczenie Biura Osób Niepełnosprawnych ( pok. 23), moduł 40X40 cm
Oznaczenie Działu Spraw Studenckich 2x ( pok. 28, 29 ), moduł 40X40 cm
Oznaczenie toalety dla niepełnosprawnych , moduł 40X40 cm
Oznaczenia początku  schodów mieszczących się na parterze, na całej szerokości przestrzeni użytkowej (hol i klatki schodowe) szerokość 40cm
Oznaczenia wejścia do windy, na całej szerokości przestrzeni użytkowej, szerokość 40cm
Oznaczenie przed/za drzwiami p.poż, moduł 40X40 cm
Oznaczenie skrzyżowań  ścieżek dotykowych, ok 10 modułów 40X40 cm.
3. Pas prowadzący – oznaczenia kierunkowe – zewnątrz budynku
Płyta  wykonana z tworzywa sztucznego z tłoczonymi listwami wypukłymi, przymocowana bezpośrednio do podłoża , pomocą kleju strukturalnego/montażowego odpornego na warunki atmosferyczne, środki chemiczne. Format pojedynczej  płyty 40x 40 cm. Szerokość linii 3 cm, wysokość rdzenia płyty 5 mm,  z pasami max. 7.8 mm.
 Szczegółowe dane dotyczące listew:
- kolor grafitowy RAL7024 lub równoważny,
- wysokość rdzenia płyty ponad posadzkę powinna wynosić 5 mm, z listwami max. 7.8 mm
- właściwości antypoślizgowe,
- przyklejana do  płyty granitowej,
-  odporność na warunki atmosferyczne, środki chemiczne.
Ilość: ok 2,5 mb
Występowanie
Oznaczenie wejścia do budynku

4. Pola uwagi – zewnątrz budynku
Płyta wykonana z tworzywa sztucznego z pinezkami – „guzkami” , przymocowanych bezpośrednio do podłoża w sposób niewidoczny za pomocą kleju strukturalnego/montażowego. Format pojedynczej płyty 40x40 cm. Fakturę należy zastosować na całej szerokości schodów wejściowych ok 20 mb. Jeden pas mocowany do kostki betonowej przed schodami (ok.10 mb) drugi pas ( ok. 10 mb.) mocowany do płyty granitowej za schodami. Odsunięcie od krawędzi stopni 50 cm.
Szczegółowe dane dotyczące elementów wypukłych:
- kolor grafitowy RAL7024 lub równoważny,
- wysokość rdzenia płyty ponad posadzkę – 5 mm, max wysokość z pinezkami 7.8 mm,
- profil trapezowy,
- powierzchnia antypoślizgowa,
- przyklejenie  do kostki betonowej i płyty granitowej,
- odporność na warunki atmosferyczne
Ilość:
Ok 20 mb
Występowanie:
Oznaczenie wejścia głównego do budynku 
Informacje dodatkowe

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 przy realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,  na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). 1 osoby wykonującej pracę związaną z realizacją usługi. 
2. Zatrudnienie tej osoby powinno spełniać wymogi w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

3.  Sposób weryfikacji zatrudnienia tej osoby oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tej osoby oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań szczegółowo zostały określone w § 13 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6a do SWZ. 

4.Wykonawca oświadczy w formularzu oferty, iż zatrudnia lub zatrudni osobę, o której mowa w pkt.1
5. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

CZĘŚĆ B
3 Plany tyflograficzne wraz z montażem oraz projektem i dostawą.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
KOD CPV 30195000-2 - Tablice
[bookmark: _Hlk85021008]Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, projekt, montaż i dostawa 3 planów tyflograficznych, 2  zamocowanych na ścianie, 1 zamocowanego na  stojaku, w technologii nakładania na siebie warstw akrylu (PMMA),  dla Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, dla budynku Rektoratu. Plany będą pełniły funkcję informacyjną o rozmieszczeniu poszczególnych pomieszczeń w budynku, w sposób dotykowy i wizualny w zakresie opisanym poniżej. 
Wszystkie  plany powinny spełniać następujące kryteria:
1. Rozmiar – format A2 ( dopuszczamy zmianę rozmiaru, lecz nie przekraczającą 20% dla każdego boku formatu A2)
2. Kolorystyka na planie powinna w sposób czytelny przedstawiać przestrzenie zamknięte obiektów oraz rozróżniać przestrzenie otwarte. Kolor podłoża biały RAL 9003 lub równoważny, kolor czcionki czarny RAL 9011 lub równoważny, kolory oznaczeń: czerwony RAL 3000 lub równoważny, zielony RAL 6001 lub równoważny, niebieski RAL 5005 lub równoważny, żółty RAL 1017 lub równoważny.
3. Krawędzie planu powinny być bezpieczne dla użytkowników.
4. Zastosowana czcionka do opisów czarnodrukowych dla słabowidzących powinna być czcionką bezszeryfową i w sposób czytelny i dostosowany do informacji opisywanej na planie.
5. Opisy w alfabecie Braille’a powinny być wykonane zgodnie ze standardem czcionki Marburg Medium.
6. Konieczność przymocowania jednego planu na stojaku ze stali  na podstawie– kolor szary grafitowy RAL 7023 lub równoważny  , natomiast dwa plany montowane do ściany za pomocą uchwytów.
7. Plan tyflograficzny powinien zawierać najważniejsze wskazane przez Zamawiającego miejsca i obiekty w danym budynku. Wykaz znajduje się w  tabeli oznaczeń.
8. Plan powinien składać się z : planu przestrzeni, ścieżek prowadzących, wykazu pomieszczeń , toalety, punktu TU JESTEŚ , oznaczeń wejść i wyjść, schodów, wyjść ewakuacyjnych , wind.
9. Plan powinien zawierać legendę . Legenda powinna składać się z oznaczenia skrótów i nazw miejsc wykazanych w załączniku nr 1 - tabela
10. Oznaczenie symbolu „ Tu jesteś” powinno być wykonane bardzo czytelnie, zarówno dla osób z dysfunkcją wzroku jak i widzących ( czerwony, wypukły punkt).
11. Technologia wykonania -  nakładanie na siebie warstw akrylu (PMMA) o wysokim stopniu trwałości, odporne na uszkodzenia mechaniczne, środki czystości i wodę, z powłoką antyrefleksyjną. Wykonanie musi być zgodne z wytycznymi tworzenia planów dla osób niewidomych i słabowidzących oraz zgodnie z zaleceniami dotyczącymi uniwersalnego projektowania. Informacje zawarte na planie muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
12. Dostawa planów musi nastąpić w sposób zapewniający zabezpieczenie przed uszkodzeniem.
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przesłać zdjęcia poglądowe przykładowego planu tyflograficznego jaki proponuje realizować.
Plany tyflograficzne  powinny być dostarczone wraz z instrukcją konserwacji i czyszczenia.
Wszelkie wizualne jak i mechaniczne wady elementów: pęcherze, pęknięcia, szczerbienia,
zarysowania, ubytki materiałowe, odbarwienia, smugi, nie będą akceptowane. Wadliwy element należy wymienić na pełnowartościowy, a naprawy powinny być przeprowadzane w sposób niewpływający na jakość, pierwotne warunki wizualne i estetykę.
Zał. 1 Tabela oznaczeń
	1
	Rektorat
	ul. Malczewskiego 29
	PARTER

	
	
	
	Nazwa
	Skrót

	
	
	
	PODJAZD
	PODJAZD

	
	
	
	WEJŚCIE / WYJŚCIE
	WEJŚCIE / WYJŚCIE

	
	
	
	WYJŚCIE EWAKUACYJNE
	WE

	
	
	
	SCHODY
	SCHODY

	
	
	
	WINDA
	WINDA

	
	
	
	WC DAMSKIE 21
	Z użyciem odpowiedniego piktogramu 21

	
	
	
	WC MĘSKIE 18
	j.w 18

	
	
	
	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 17
	j.w 17

	
	
	
	Biuro Osób Niepełnosprawnych 23
	BON 23

	
	
	
	Dział Spraw Studenckich 28-30
	DSS 28-30

	
	
	
	Centralny Punkt Informacji 4-5
	CPI 4-5

	
	
	
	I PIĘTRO

	
	
	
	WC DAMSKIE 116
	Z użyciem odpowiedniego piktogramu 116

	
	
	
	WC MĘSKIE 112
	j.w 112

	
	
	
	REKTOR 114
	REKTOR 114

	
	
	
	PROREKTOR DS. DYDAKTYCZNYCH
I STUDENCKICH 106
	PROREKTOR DS. DYDAKTYCZNYCH
I STUDENCKICH 106

	
	
	
	PROREKTOR DS. NAUKI
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ  122b
	PROREKTOR DS. NAUKI
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ  122b

	
	
	
	PROREKTOR DS. BADAŃ
NAUKOWYCH 122a
	PROREKTOR DS. BADAŃ
NAUKOWYCH 122a

	
	
	
	II PIĘTRO

	
	
	
	WC DAMSKIE 222
	Z użyciem odpowiedniego piktogramu 222

	
	
	
	WC MĘSKIE 216
	j.w  216

	
	
	
	KANCLERZ 218
	KANCLERZ 218

	
	
	
	SEKCJA RACHUBY PŁAC 231
	SEKCJA RACHUBY PŁAC 231



Informacje dodatkowe

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 przy realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,  na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). 1 osoby wykonującej pracę związaną z realizacją usługi. 
2. Zatrudnienie tej osoby powinno spełniać wymogi w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

[bookmark: _GoBack]3.  Sposób weryfikacji zatrudnienia tej osoby oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tej osoby oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań szczegółowo zostały określone w § 13 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6b do SWZ. 

4.Wykonawca oświadczy w formularzu oferty, iż zatrudnia lub zatrudni osobę, o której mowa w pkt.1
5. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 



Biuro Projektu: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Rektorat, 26-600 Radom, ul. J. Malczewskiego 29, pok. 23 
tel. (48) 361 72 82, 507-816-993; 
e-mail: uthdostepny@uthrad.pl; https://uthdostepny.uniwersytetradom.pl/
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